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A EINFOHRUNG 


ASTEROIDS enthalt drei neu entwickelte Bauteile: 
Stromversorgungstei 1 

Es urafaBt einen groBeren Spannungsberei ch als frliher, 
besitzt elne noch groBere Zuverl ass 1 gke1 1 , 1st k1e1ner 
geworden» und die Bezeichnung und StromstSrken aller 
Sicherungen sind jetzt direkt auf dem Metal Ichassis 
markiert. 


GerSte PCB-Schal tkrei s und TV-Monitor 

Bis jetzt haben die meisten Video-Gerate das Bild liber 
einen Raster-Monitor wiedergegeben. ASTEROIDS benutzt 
einen X/Y-Vector-Monitor (Prinzip: Oszil 1 ograph ) , der 
es errobglicht, ein kontrastreiches Bi1d wiederzugeben , 
mehr bewegliche Objekte auf dem Bildschirm darzustellen 
und Linien in jedero beliebigen Uinkel auf dem Bild- 
schirra zu "zeichnen". 


Oberall, wo diese neuen Bauteile in diesem Handbuch er- 
wShnt werden, finden Sie dieses Zeichen: 



Nachdruck verboten 
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B SICHTPROFUNG VOR DER AUFSTELLUNG 

Dffnen Sie die RUckwand des GerSts und flihren Sie elne 
Sichtkontrol 1 e bezliglich evtl . TransportschSden durch. 
Achten Sie besonders darauf, dal3 a11e Steckverbi ndungen 
richtig sitzen. 


C AUFSTELLUNG DES GERATS 

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, achten Sie bitte darauf, 
da3 der Stecker fUr die Spannungswahl (Abb. Z) in der 
richtigen Position ist. PrUfen Sie die Drahtfarbe auf dem 
Stecker It. folgender Tabelle: 


Spannungsberei ch 

Drahtfarbe des Steckers 

90 - 110 VAC (100) 

viol ett 

105 - 135 VAC (120) 

gel b 

200 - 240 VAC (220/ 

bl au 

220 - 280 VAC (240) 

braun 


Das Gerat ist werkseitig auf 220 Volt eingestellt. 
Lei stungsauf nahme : 175 Watt. 


D SICHERHEITS- UND HAUPTSCHALTER 

Das Gerat besitzt 2 Si cherhei tsschal ter - einen an der 
RUckwand und einen an der KassentUr (Abb. 3) - die das Gerat 
automatisch abschalten, wenn die KassentUr Oder die RUck- 
wand gebffnet werden. 

FunktionsprUf ung der Si cherhei tsschal ter 

Offnen Sie bei ei ngeschal tetem Gerat die RUckwand bzw. die 
KassentUr ca. 2,5 cm. Falls das Gerat nicht abgeschaltet wird, 
prUfen Sie die Funktion der Sicherhei tsschal ter . 

Der Hauptschal ter befindet sich an der GehauserUckwand Uber 
der Netzkabel ei nf Uhrung (Abb. 3). 


Nachdruck verboten 
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E SELBSTTESTVERFAHREN 

ASTEROIDS besitzt ein eingebautes Sel bsttestverfahren , 
das die Schalt- und Steuerkrei se testet. 

Zur Durchfiihrung des Sel bsttestverfahrens gehen Sie bitte 
nach folgender Tabelle vor: 

Test- Ergebnis bei ein- Ergebnis bei nicht ei nwandf rei em 

anweisung wandfreiem Gerat Gerat 


1. Selbst- Moni tor-Anzei ge 
testknopf gemSB Abb. 5 
auf ON 
(siehe 
Abb. 4) 


Ein RAM-Ausfall wird durch eine 
Folge von 1 - 6 Tbnen angezeigt. Bei 
einem ei nwandf rei en RAM-Chip ertbnt 
ein Brummton. Die Folge endet beim 
letzten defekten RAM-Chip. Um die 
Folge wieder zu starten, driicken Sie 
den Resetknopf auf dem Gerate-PCB 
Oder schalten Sie den Sel bsttestknopf 
auf OFF und dann wieder auf ON. 

Ident i f i z i eren Sie den defekten RAM- 
Chip gemaB unten stehender Tabelle. 
Beispiel: Drei Brummtbne und dann 
ein tieferer Brummton zeigen den 
Ausfall von RAM-Chip R4 an. 

Ton-Nr. RAM -Chip-Posit ion 


1 D2 

2 E2 

3 M4 

4 R4 

5 N4 

6 P4 

ROM/PROM Ausfall wird durch 2 Zahlen- 
reihen an der linken oberen Bild- 
schirmecke angezeigt. Die Nummer in 
der 1. Reihe zeigt das defekte 
ROM/PROM-Chi p . I dent i f i z i e ren Sie das 
defekte ROM/PROM gemaB der nach- 
stehenden Tabel le . 

Die Nummer in der 2. Reihe zeigt das 
ausgefallene Daten-Bit des defekten 
ROMs/PROMs. Identif i zi eren Sie das 
ausgefallene Bit It. der nachstehen- 
den Tabelle. Falls mehr al s ein Bit 
ausgefallen ist, bestehen die ange- 
zeigte(n) Nummer(n) aus hexadezimalen 
Komb i nati onen der unten angezeigten 
Nummern . 


Nachdruck verboten 
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Test- 
anwe1 sung 


2. Betati- 
gen Sie 
alle Kon- 
takte auf 
dem Be- 
di enungs- 
pu1t und 
an der 
KassentUr 


Ergebnis bei ein- Ergebnis bei nicht ei nwandf re i em 
wandfreiem GerSt GerSt 


Bel sp1 el e : 


1 . Ausfal 1 

Bits 

D2 und D3-Anzeige 


C 

2. 

II 

D2,D3 U.D7 " 



8C 

3. 

II 

D4 und D5 


= 

30 

4. 

II 

DlfDSf D5 II 



6A 



und D6 



Angezei gte 

Nr. 

Defektes ROM/PROM 



0 

1 

N/P3 

K4, L4 




2 

3 

FI 

F2, LI 

F2, 

L2, 

HI 

LI 


4 

5 

D/El 

H2. 01 

H2, 

M2, 

01 

Ml 


6 

7 

Cl 

K1 , 02 

02, 

N2, 

K1 

N1 


Angezeigte 

Nr. 

Ausgefal 1 enes 

Bit 



1 


DO 




2 


D1 




4 


D2 




8 


D3 




10 


D4 




20 


D5 




40 


D6 




80 


D7 





RAMSEL SIGNAL AUSFALL wird durch 
PAGE SELECT ERROR in der unteren Halfte 
des Displays angezeigt. 


1 . SPIELER START 

2. SPIELER START 
leuchten auf. 

FUr jeden beta- 
tigten Kontakt 
ist ein hoher 
Ton hdrbar. 


1 . SPIELER START und/oder 

2. SPIELER START werden nicht beleuchtet. 

Kein Ton flir betatigte Kontakte. 


Nachdruck verboten 




Lautstarke- 
regl er 


Wahl- 
schal ter 


Kleinere Lautstarke: 
Im Uhrzeigersinn . 


VI I bsttest 


knopf 


Abb. 4 Lage des Sel bsttestknopfes , des Lautstarke- 
reglers und der Wahlschalter 


Nachdruck verboten 
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F EINSTELLMOGLICHKEITEN 

Zur Anderung der Ki ppschal ter-Posi tionen muB das Gerate- 
PCB nicht herausgenommen werden, da der - normal erwei se blau- 
markierte - Schalter leicht zuganglich ist. 

Wenn Sie die Ei nstel 1 mdgl i ch ke i ten andern, vergewissern Sie 
sich, daB Sie die Ei nstel 1 ungen richtig vorgenommen haben. 

Die Ei nstel 1 ungen werden wahrend des Selbsttestes auf dem 
Monitor angezeigt. Ein Kippschalter in der 0N~Position wird 
durch eine 0 angezeigt, ein Schalter in der OFF-Position 
durch eine 1 . 

Ki ppschal ter 

1 2345678 Einstellung 


ON ON 
OFF ON 
ON OFF 
OFF OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON ON 
OFF ON 
ON OFF 
OFF OFF 

ON ON 
OFF ON 
ON OFF 
OFF OFF 


Textei nbl endung in: 
engl i sch 
deutsch 
f ranzbsi sch 
s p a n i s c h 
4 Schiffe 
3 Schiffe 


Linker 

Munzeinwurf 1 

Mlinze = 

1 Spiel 

II 

" 1 

M Li n z e = 

2 Spiele 

Rechter 

Munzeinwurf 

1 Mlinze 

= 1 Spiel 

II 

II 

1 Mlinze 

= 4 Spiele 

II 

II 

1 Mlinze 

= 5 Spiele 

II 

II 

1 Mlinze 

= 6 Spiel 


Frei spi el 

1 MLinze - 2 Spiele 

1 Mlinze - 1 Spiel 

2 Miinzen - 1 Spiel 


Ki ppschal ter 


Abb. 5 


1 



Linker MLinzein einwurf Rechter MUnz einwurf „ . , , 

Ki ppschal ter 8 


Diese Abbildung zeigt 
Kippschalter 1 , 2,4- 
auf ON und 

Kippschalter 3 und 8 
auf OFF 
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W A R T U N G 


ASTEROIDS erfordert gewisse Wartungsarbei ten , damit es i liuer 
in gutem Betri ebszustand bleibt. Sauber und einwandfrei 
funktionierende Gerate bringen mehr Geld. 

Die wichtigste Wartungs-MaBnahme ist die Durchflihrung des 
Selbsttestes bei jeder Kassierung. Nur so kbnnen Sie erkennen, 
ob die LEDs und Kontakte in Ordnung sind. 


A REINIGUNG 

Das Gehause und die Metall- und Kunststof f oberf 1 achen sol.lten 
regelmaDig mit einem nicht scheuernden Haushal tsrei ni ger ge- 
reinigt werden. WISCHEN SIE die Kunststoffoberfl achen NIE 
TROCKEN, da hierdurch Kratzer entstehen kbnnten, die die Kunst- 
stof foberfl ache "blind" werden laBt. 


B AUSWECHSELN VON SICHERUNGEN 

Im Gerat befinden sich 6 Sicherungen - alle auf dem Strom- 
versorgungstei 1 (ohne die TV Moni tor-Sicherungen ) . Ersetzen 
Sie durchgebrannte Sicherungen nur gegen solche mit gleichen 
Werten aus. Die Werte finden Sie in Abb. 1 in diesem Hand- 
buch . 


C DFFNEN DES BEDI ENUNGSPULTS 
Netzstecker ziehen, KassentUr bffnen. 

Greifen Sie durch die Uffnung und entfernen Sie beide Satze 
FI Ligel schrauben , Zahnscheiben und Unter 1 egschei ben an der 
Unterseite des Bedi enungspul ts (siehe Abb. 6). Die beiden Bolzen 
verbleiben im Bedienungspul t. 

Heben Sie das Bedi enungspul t an und kippen es gegen sich. Passen 
Sie auf, daB die PI asti kabdeckung des Monitors nicht herunter- 
fallt. Die obere Begrenzung des Bedienungspul ts dient als 
Halterung fUr die Abdeckung. Wenn das Bedi enungspul t offen ist, 
kbnnte die Abdeckung durch ihr eigenes Gewicht herausfal 1 en . 

1. Auswechseln von Kontakten 

Alle 5 B1 attkontakte arbeiten mit einer Spannung von nur 
5 Volt. Korrosion der Kontakte ist deshalb auBerst selten 
und eigentlich nur an Platzen mit hoher Luf tfeuchti gkei t 
mbglich. 

FEILEN SIE DIE KONTAKTE NICHT! Feilen entfernt den Ober- 
f 1 achenschutz und vergrbBert die Korrosionsgefahr . Die beste 


Nachdruck verboten 



Reinigungsmethode besteht darin, ein glattes Papier zwischen 
den Konta ktbl attern durchzuziehen . 

Zura Auswechseln eines Kontaktes Ibsen Sie bitte beide 
Schrauben - siehe Abb. 9. 

Wenn der weiBe Knopf ausgetauscht warden muB, drehen Sie die 
sel bsts i chernde Mutter heraus. 

2. Auswechseln der LED-Kontakte 

Die LED-Kontakte auf dem Bedienungspul t arbeiten nahezu 
stbrungsfrei . Sollten Sie deshalb der Ansicht sein, daB ein 
Kontakt defekt ist, prLIfen Sie bitte erst nach folgendem 
Verf ahren : 

1. Lbsen Sie die Drahverbi ndungen zum Kontakt. 

2. Schalten Sie auf den Ohmbereich Ihres Multimeters. 

3. Verbinden Sie die Anschllisse Ihres Multimeters mit den 
entsprechenden LED-Kontakten (s. Abb. O’). 

4. Priifen Sie die Kontakte (durch Betatigung) auf ge- 
schlossene und offene Kontinuitat. 

5. Wenn die Kontakte nicht ordnungsgemaB funktionieren Oder 
immer offen Oder geschlossen bleiben, tauschen Sie den 
LED-Kontakt - wie in der Abbildung gezeigt - aus. 


Nachdruck verboten 






D MONITOR-AUSTAUSCH 


H A R N U N 6 

In jedem Fernsehgerat kdnnen Restladungen Oder Hoch- 
spannungen vorhandeti sein, selbst bei gezogenem Stecker. 
Gehen Sie mit auSerster Vorsicht vor und beriihren Sie 
keine elektrischen Teile. 


Wenn Sie den Quadroscan X/Y-Monitor warten oder austauschen 

mlissen, mUssen Sie ihn zuerst aus dem Gehause herausnehmen . 

Folgen Sie den nebenstehenden Anweisungen (Abb. 8). 

1. NETZSTECKER ZIEHENl Dffnen Sie das Bedienungspult . 

2. Entfernen Sie die Moni tor-Abdeckung , indem Sie sie am 
unteren Rand herausz iehen . 

3. Ziehen Sie an den unteren Ecken sorgfaltig die beiden seit- 
lichen Laschen der farbigen, 2-teiligen Moni tor-Umrandung 
ab. (Ein ca. 10 cm langer Doppel kl ebebandstrei f en befindet 
sich hinter jeder Lasche.) Entfernen Sie die Umrandung als 
komplette Einheit - entfernen Sie nicht die kleineren 
Teile als erstes . 

4. Dffnen Sie die Gehause-RUckwand und ziehen Sie die Steck- 
verbindungen zum Monitor ab. 

5. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben , welche das 
Metal 1 -TV-Chassi s halten. 

6. Ziehen Sie den Monitor sorgfaltig nach vorn heraus. 


Nachdruck verboten 






E PCB-AUSTAUSCH 


Gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Abb. 8): 

1. Netzstecker ziehen und die RUckwand dffnen. 

2. Entfernen Sie die Bef esti gungsschrauben des PCBs. 

3. Wenn Sie das Gerate-PCB entfernen, Ibsen Sie zuerst die 
beiden Bef esti gungsschrauben des Steckers und ziehen dann 
den Stecker ab. Zum Herausnehmen des Regl er-Ton-PCBs ziehen 
Sie die 3 Stecker auf diesem Board ab. 

4. Ziehen Sie nun das entsprechende PCB vorsichtig aus seiner 
Halterung. Verbiegen Sie dabei das Board nicht. 

5. Nach dem Wiedereinbau achten Sie bitte darauf, daB alle 
Stecker wieder richtig aufgesetzt werden. Die Stecker haben 
eine Zwangsfiihrung , wenden Sie keine Gewalt an. Ein falsch 
aufgesetzter Stecker wird wahrschei nl i ch groBere Schaden 

am Gerat verursachen. 

6. Ziehen Sie die Schrauben wieder an. 


7. Prlifen Sie die Funktion des Gerats liber den Selbsttest. 
DREHEN SIE AN KEINEM DER 2 POTIS AUF DEM GERATE PCB ODER 
AN DEM POTI AUF DEM REGLER TON PCB. 



Nachdruck verboten 



F AUSWECHSELN DER LEUCHTSTOFFRDHRE 

Gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Abb. 9): 

1. Lbsen Sie die 3 Zyl i nderschrauben an der Gehause-Obersei te . 
Ziehen Sie die Halterung ab. 

2. Kippen Sie die Buntscheibe gegen sich und ziehen Sie sie 
nach oben ab. 

3. Entfernen Sie die beiden grauen Halter von der L-Rbhre. 
Drehen Sie die L-Rbhre urn eine Viertel drehung . Ziehen Sie 
die L-Rbhre und die beiden orangefarbenen Halter heraus. 

4. Wechseln Sie die L-Rbhre aus. 

5. Bauen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. 


T 



Abb. 9 Auswechseln der Leuchtstof f rbhre 


Nachdruck verboten 
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NOTICE TO ALL PERSONS RECEIVING THIS DRAWING 
CONFIDENTIAL Reproduction forbidden withoul the 
specilic written permission ol Atari. Inc.. Sunnyvale. 
California This drawing is only conditionally issued, and 
neilher receipt nor possession thereof confers or transfers 
any right in or license to use. the subject mailer of the 
drawing or any design or technical information shown 
thereon nor any righi to reproduce this drawing or any part 
Ihereof. except for manufacture by vendors of Alan. Incor- 
porated and lor manufacture under Ihe corporation's writ 
ten license, no right lo reproduce this drawing is granted 
or Ihe subject matter Ihereof unless by written agreement 
with or written permission from the corporation 


Figure 14 Final Assembly 
A035050-13 B 
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Figure 14 Final Assembly 
Parts List 


Item 

Part No. 

Description 

2 

A035053-01 

Control Panel Assembly— see Figure 15 ^ 

3 

A035056-01 

Access Panel Assembly 

Asteroids Game PCB Assembly (PROM version)— see Figure 16 

4 

A034986-01 

OR 


A034986-02 

Asteroids Game PCB Assembly (ROM version) a 

Regulator/Audio PCB Assembly— see Figure 17 

Power Supply Assembly for X-Y Games— see Figure 18 ^ " 

5 

A034485-01 

6 

A034561-01 

7 

A0351 58-01 

OR 

Main Harness and Component Assembly— see Figure 19 


A0351 58-02 

Main Harness and Component Assembly 

8 

A034628-01 

Light and Speaker Harness Assembly 

9 

A034841-01 

OR 

strain Relief Power Cord (domestic) 


A034863-01 

Strain Relief Power Cord (German) 

10 

A034752-01 

Fluorescent Light Assembly— see Figure 20 

11 

A030268-01 

Coin Box Assembly 

13 

A021 084-01 

Voltage Selection Plug, 100V 


A021084-02 

Voltage Selection Plug, 120V 


A021 084-04 

Voltage Selection Plug, 220V 


A021 084-05 

Voltage Selection Plug, 240V 

14 

A009083-XX 

Coin Door Assembly— see Figure 21 

15 

035052-01 

Cardboard Bezel with Graphics 

16 

034457-01 

Speaker Grille 

17 

035051-01 

Acrylic Attraction Panel with Graphics 

18 

035049-01 

TV Monitor Shield with Graphics 

19 

034515-01 

Upper Retainer Strip 

20 

034516-01 

Lower Retainer Strip 

23 

TM-143 

Asteroids Technical Manual 

24 

001638-01 

Control-Panel Mounting Bracket 

27 

006870-01 

Coin Box Bracket 

28 

007882-02 

Interlock Switch Cover 

29 

007103-01 

On/Off Switch Cover 

31 

030868-01 

PCB Connector Mount 

32 

034536-02 

Foam Vibration Damper for Game PCB 

33 

A035319-01 

Coin Door Adapter Harness Assembly 

34 

48-001 

8” High-Fidelity Speaker ^ 

Connector Mount for TV Monitor 

19” X-Y Black-and-WhIte TV Monitor 

36 

035437-01 

56 

92-042 

57 

75-07017 

Spacer 

60 

99-11006 

Lamp Socket Clips (a set includes 2 pieces) 

61 

70-303 

18” 15-Watt Cool White Fluorescent Lamp 

65 

TM-146 

Manual for Quadrascan X-Y Monitor 

66 

DP-143-01 

Asteroids Schematic Drawings (Sheet 1) 

67 

DP-143-02 

Asteroids Schematic Drawings (Sheet 2) 
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Figure 15 Control Panel Assembly 
A035053-01 A 


Item 

Part No. 

Description 

1 

035047-01 

Control Panel with Graphics 

2 

035046-01 

Control Panel Support 

3 

62-039 

Light-Emitting Diode Switch 

4 

001856-01 

Aluminum Switch Bushing 

5 

A020895-01 

White Pushbutton Assembly 

6 

020893-01 

Leaf Switch 

7 

021105-01 

Metal Header Plate for Leaf Switch 

11 

A0351 59-01 

Control Harness Assembly 

17 

75-07054 

Nylon Spacer 
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Figure 16 Asteroids Game PCB Assembiy 
A034986 01 and -02 A 
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Figure 16 Asteroids Game PCB Assembly, continued 

Parts List 
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Asteroids 


Figure 16 Asteroids Game PCB Assembly, continued 

Parts List 


Item Part No. Description (Reference Designations and Locations In Bold) 


141 

62-001 

SPST Pushbutton Switch (A6) 


142 

66-118P1T 

8-Station Single-Throw, Dual-Inllne-Package Bit Switch (R6) 


144 

79-42C40 

40-Contact Medium-Insertion-Force Integrated Circuit Socket (C3) 


146 

81-4302 

Nylon Snap-In Fastener 


148 

020670-01 

Test Point 


150 

90-102 

12.096 MHz, ± .005%, Crystal (Y1) 


151 

90-6013 

Microprocessor (C3) 


152 

90-7033 

Random-Access Memory (D2, E2, M4, N4, P4, R4) 

Programmable Read-Only Memory (C8) 


155 

034602-01 


157 

035127-01 

Read-Only Memory (N/P3) 

OR THE FOLLOWING TWO ITEMS: 


159 

035129-01 

Programmable Read-Only Memory, MSB— substitute for half of item 157 

(K4) 

159 

035130-01 

Programmable Read-Only Memory, LSB— substitute for half of item 157 

(L4) 


Memory Components and Their Equivalents 
(Locations Shown In Bold) 


■01 P.C. Boards 
(PROMs) 


Alternate -01 P.C. Boards 
(PROMs) 


•02 P.C. Boards 
(ROMs) 


035131-01 J2 
035132-01 N2 
035137-01 K1 
035138-01 N1 
035133-01 H2 
035134-01 M2 
035139-01 J1 
035140-01 Ml 
035135-01 F2 
035136-01 L2 
035141-01 Ml 
035142-01 LI 


035150-01 J2 


035153-01 K1 


035151-01 H2 


035154-01 J1 


035152-01 F2 


035155-01 HI 


035143-01 Cl 


035144-01 D/El 


035145-01 FI 







L^j 

HBKni 
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Figure 17 Regulator/Audio 

Parts List 


Assembiy 


Item 

Part No. 

Qty. 

Description (Ref. Designations in Bold) 

2 

10-51 PO 

2 

1 Ohm, ± 5%, VaVSI Resistor (RIO, 19) 

3 

10-5100 

2 

10 Ohm, ± 5%, V4W Resistor (Rll, 20) 

4 

10-5330 

1 

33 Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R3) 

5 

10-5101 

5 

100 Ohm, ± 5%, 'AW Resistor (R4, 12, 17, 18, 22) 

6 

10-5271 

1 

270 Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R1) 

7 

10-5102 

1 

IK Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R2) 

8 

10-5272 

1 

2.7K Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R23) 

9 

10-5752 

1 

7.5K Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R7) 

10 

10-5103 

2 

10K Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R13, 14) 

11 

10-5392 

1 

3.9K Ohm, ± 5%, V 4 W Resistor (R6) 

13 

11-5221 

2 

220 Ohm, ± 5%, V 2 W Resistor (R9, 2i) 

15 

12-52P7 

1 

2.7 Ohm, ± 5%, 1W Resistor (R5) 

16 

19-100P1015 

1 

.1 Ohm, ± 3%, 7W Wirewound Resistor (R24) 

17 

19-315102 

1 

IK Ohm Vertical PCB-Mounting Cermet Trimpot, Bournes Series 
3352V-1-1K (R8) 

20 

24-250106 

2 

10 fit Aluminum Electrolytic Fixed Axial-Lead 25V Capacitor (C6, 15) 

22 

24-250477 

3 

470 Aluminum Electrolytic Fixed Axial-Lead 25V Capacitor (Cl, 4, 
12) 

100 Aluminum Electrolytic Fixed Axial-Lead 25V Capacitor (C9, 10, 
13) 

.01 fit Ceramic-Disc 25V Radial-Lead Capacitor (C5, C14) 

23 

24-250108 

3 

25 

27-250103 

2 

26 

27-250104 

2 

.1 Ceramic-Disc 25V Radial-Lead Capacitor (C3, C11) 

27 

27-250224 

2 

.22 Ceramic-Disc 25V Radial-Lead Capacitor (C8, 17) 

29 

27-250102 

3 

.001 Ceramic-Disc 25V Radial-Lead Capacitor (C2, 7, 16) 

31 

31-A14F 

2 

50V 2.5A Miniature Axial-Lead High-Current Rectifier (CRI, CR4) 

32 

31-1N4001 

2 

50V Silicon Rectifier 1N4001 Diode (CR2-3) 

34 

33-TIP32 

1 

PNP Power Transistor, Type TIP32 (Q2) 

35 

34-2N3055 

1 

NPN Silicon Transistor, Type 2N3055 Q3) 

36 

34-2N3904 

2 

NPN Silicon Transistor, Type 2N3904 (Q4, 6) 

38 

37-LM305 

1 

5V Linear Voltage Regulator (Q1) 

39 

37-TDA2002A 

2 

Type TDA2002A 8W Linear Audio Amplifier Integrated Circuit (Q5, 7) 

44 

79-58008 

1 

9-Positlon Connector Receptacle (J7) 

45 

79-58092 

1 

6-Position Connector Receptacle (J6) 

46 

79-58059 

1 

4-Position Connector Receptacle (J8) 

47 

79-20230 

19 

Female PCB-Mounting Terminal 

48 

034531-01 

1 

Heat Sink 

49 

72-1 608C 

4 

#6-32 X V 2 ” Cross-Recessed Pan-Head Corrosion-Resistant Steel 
Machine Screw 

50 

75-99516 

7 

#6-32 Nut/Washer Assembly 

51 

75-056 

7 

#6 Internal-Tooth Steel Lock Washer 

52 

020670-01 

6 

Test Point 

53 

75-F60805 

3 

#6-32 X V 2 ” Binder-Head Nylon Screw 

57 

78-16008 

1 

Thermally Conductive Compound for the 2N3055 

58 

78-16014 

3 

Thermally Conductive Compound for TDA2002A and TIP32 

60 

52-003 

2 

Teflon-Insulated Solder-Plated Solid Copper PCB-Mounting Jumper 
Wire with .6” Centers 

61 

52-004 

2 

Teflon-Insulated Solder-Plated Solid Copper PCB-Mounting Jumper 
Wire with .3” Centers 
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NOTE: 

The four available voltage selection plugs are listed In 
Figure 14, Final Assembly. 
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BOTTOM VIEW 


Figure 18 Power Supply Assembly for X-Y Games 

A034561-01 B 
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Figure 18 Power Supply Assembly for X-Y Games 

Parts List 



Item Part No Qty. Description 


A A034955 01 1 Power Supply Sub-Assembly. Rev A consisti 'g of Ihe following 17 items 

I 034482-C1 1 Base for Power Supply Chassis 

? 79-4411006 1 Panel-Mounting Non-Indicating 3AG Cartridgij-Type Fuse Post 

3 79-3206 1 5 Position 3AG Fuse Block with V4 " Ouick-Disconnect Te»min:<i'- 

4 46-2017002 3 7-Amp. 250V 3AG Slow Blow Glass (.artrldgn 1 ype Fuse 

5 46-2013002 3 3 Amp. 250V 3AG Slow-Blow Glass Cartrirjg^' !ype Fuse 

6 29-053 1 26,000 uf 15V Electrolytic Capacitor 

7 78-70501SC 1 2" Diameter Capacitor Mounting Bracket 

8 79-15021001 1 2-Circuit Single-Row Terminal Block 

9 78-2708 1 Nylon Type 6/6 Hole Bushing with 5.8’ Inside Piametf r • SS/O-i Outside 

Diameter x ^^'4 ' Thick 

10 A006555-01 1 Rectifier Printed Circuit Board Assen't- y 

II 72-HA4804S 3 f^8 32 x ^4 ' Cross-Recessed Pan-HHod Zinc Piated St*‘-*e! Thread Rolling 

Tri Fluted "Taplite ' Screw 

12 72-HA4812S 1 ^8-32 x V 4 " Cross-Recessed Pan-Hn.ad .'jik Plated thread Rolling 

Tri-Fluted ‘‘Taptite’ Screw 

13 72-1008F 2 #10-32 x 1 ^ 2 " Cross-Recessf^d Pan Head Zifv I'lated Thread Rolling 

Tri Fluted ■ Taptite ' Screw 

14 72-HA4606S 4 #6-32 x 3/8" Cross-Recessed Pan FU:»ad Zinc 1 "atod Ta ^»Mead Rolling 

Tri-Fluted ‘Taptite Screw 

15 75*010S 2 #10 Flat Plain SAF.-Slandard Zinc P-! u.e i Stec i vV iShe> 

16 75-018S 4 #8 Flat Plain SAE Standard Zinc P!r.‘ td 

17 75-99518 1 #8-32 NutWashe’ Assembly 

B A034630 01 1 RFI Filter Assembly 

C A034629-01 2 A.C Harness Assembly 

D A034623-02 1 Pow»’:-^ Supply Harness T^ssernt ly (I ; X » G^nirr*. 

E 034544-01 1 Fuse Block Cove? 

F 75-018S 4 #8 Flat Plair< SAt Standard Zii^c-Plani ' 'dee' vO : ^ • 

G 75 99518 4 #8-32 fJul/Washe' Assembly 

H 72-HA4812S 2 ^<8-32 x 3/4" Grr ss tS'cnssed Pen-^ "inc P'-m ^ e' ?‘^ead-Rc '^ = g 

Tfj-Fluted “Taiititp t-^crew 
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Figure 19 Main Harness and Component Assembly 

A03515802 A 


Item Part No. Description 


1 A035157-01 Main Harness Assembly 

A034631-01 On/Off Switch Assembly 

68-002 Interlock Switch (2 per game) 

000268-02 Interlock Switch Mounting Bracket 

A030169-01 Volume Control/Test Switch/Bracket Assembly 
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Figure 20 Fluorescent Light Assembly 
A034752-01 A 


Item Part No. Description 


1 A005493-01 

13 93-113 

14 79-561816 

15 78-2652 


Fluorescent Light Harness 

18” Fluorescent Lamp Fixture with Starter 

Spring Connector Wire Nut for 16- to 18-Guage Wires 

Rubber Grommet with 5/8” Inside Diameter x 1 1/8” Outside Diameter x 5/16” 
Thick— for 7/8” Diameter Sheet-Metal Holes 
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2PLC5 


18) 2PLCS 


22 ) 2 PLCS 


21 1 2 PLCS 
IS) 7 PLCS 
T ) 2 PLCS 




21 14 PLCS 


2 )2PLCS (24) 2 PLCS 
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20) 2 PLCS 


2 PLCS 

A006921 01 
Harness Assy. 


27) 4 PLCS 
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Figure 21 Coin Door Assembly 
A006794-16 thru -28 K 
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Figure 21 Coin Door A^sembiy 
Parts List 






Asteroids 


o c 

► 0 0 



6PLCS 


NOUCE TO ALL PERSONS RECEIVING THIS DRAWIN(. 
confidential Reproduction forbidden wii' jt ir.p 
specific wfillen permission ol Alari Inc . Sunnyva'f’ 
California This drawing is only conditicmally issued. 'ct 
neilher receipt nor possession theieol confers or transir-:. 
any righi in or license to use the subject mailer ol the 
drawing or any design or lechnical inlormat'on shewn 
thereon nor any light to leproduce this drawing o» any part 
thereof, except lor manufacture by vendors ol Aiari. Inr.C' 
poraied and lot manufacture under the corporation s writ 
len license, no nghl to repro'lure. this drawing i granted 
or Ihe subjecl matier ihereol unless by wnfien a^: nemeni 
with or written permission Ironi Ihe cotporatinn 



Figure 22 Front Bezel Assembly 
A007637-16 thru -28 J 


Parts List 


Item 

Part No. 

Qty. 

Description 

1 

004328-02 

1 

Bezel 

2 

004330-02 

004330-02 

t 

Ring for American Quarter 

Ring for French 5-Franc Coin 


009153-02 


Ring for German 1-Deutschmark Coin 


004330-02 


Ring for Swedish 1-Krona Coin 


009153-02 

o 

o “** 

Ring for Japanese 100-Yen Coin 


007752-02 

2. or 

Ring for English 10-Pence Coin 


007752-02 

o o 

Ring for Australian 20 Coin 


030677-02 

Ic 

Ring for German 2-Deutschmark and U.S. $1.00 Coins 


009153-02 

O c 

^ 09 

Ring for French 1-Franc Coin 


030677-02 

007752-02 

030677-02 

(D 

a 

i 

Ring for Thai 1-Baht Coin 

Ring for German 5-Deutschmark Coin 

Ring for Italian 100-Lire Coin 

3 

004331-02 

2 

Coin Shield 

4 

004332-02 

2 

Primary Coin Chute 

5 

004327-01 

2 

Scavenger Button Bearing 

6 

004329-01 

2 

Price Plate Clamp 

7 

004343-01 

A 

Price Plate— 25® 


004343-06 

i 

Price Plate— 5 FR 


004343-04 

o 

Price Plate— f DM 


004343-03 

■§ ® 

Price Plate— r KR 


004343-05 

O 

Price Plate— VtrOO 


004343-02 

2.3 

Price Plate— 10 P 


004343-07 

3 (D 

09 

Price Plate— 20® Australian 


004343-08 

o ® 

Price Plate— E/rtworf 1 DM/2 DM 


004343-09 


Price Plate— 7 FR 

7 

004343-10 

004343-11 

004343-12 

004343-13 

(D 

1 

Price Plate— 7 Baht 

Price Plate— Elnwurf 1 DM/5 DM 

Price Plate— 700 Lire 

Price Plate— 25®/J7 

8 

73-3009 

2 

Carbon Spring Steel External Retaining Ring, for 3/8” Shaft Diameter 

9 

72-1 604S 

3 

#6-32 X Va" Cross-Recessed Pan-Head Cadmium-Plated Steel 

Machine Screw 

10 

75-046 

2 

#6 Corrosion-Resistant Steel Split Lock Washer 

11 

72-CL606 

6 

#6-32 X 3/8” Phillips Pan-Head Steel “Rolok” Self-Threading, 
Thread-Rolling Machine Screw 

13 

75-056 

1 

#6 Internal-Tooth Zinc-Plated Steel Lock Washer 






